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 B Souhrnná technická zpráva		Zak. číslo 132-16-B
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[bookmark: _Hlk57898290] D Dokumentace objektu		Zak. č.: xxx-xx-D

D – Dokumentace objektu

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
[bookmark: _Hlk57898378][bookmark: _Hlk7689154]Čistírna odpadních vod pro objekt rodinného domu a vypouštění vod do vod povrchových – vodoteč – xxx. Stavba se nachází na parc. č. xxx a xxx v k. ú. xxx. ČOV bude umístěna jihovýchodně od rodinného domu. Celá stavba je na pozemku stavebníka. Pozemek se nachází v širším centru města xxx, bez jednotné kanalizace.

D1.1	Architektonicko-stavební řešení

1. Technická zpráva

[bookmark: _Hlk57898449]Projekt řeší osazení nové sestavy ČOV typ STMH100, která slouží k čištění odpadních vod z rodinného domu před jejich vypuštěním do vod povrchových. Stavba bude umístěna pod povrchem území a nebude mít vliv na jeho celkový vzhled. Na povrchu budou patrny pouze poklopy usazovací jímky U9, ČOV typ STMH100, vyrovnávací nádrže U6, kontrolní šachty KŠ, lomových šachet LŠ1, LŠ2 a LŠ3 a havarijní šachty HŠ.
Pro hrubé předčištění bude umístěna usazovací nádrž U9 o objemu 9,0 m3. Následně bude usazena vyrovnávací nádrž U6 o objemu 6,0 m3 (vyrovnání ranních a večerních špiček) a samotná ČOV typ STMH100. Přečištěná voda bude odtékat do kontrolní šachty KŠ, do havarijní šachty HŠ a dále do vod povrchových.

Havarijní režim
V případě havárie bude odpadní voda odváděna havarijní šachtou HŠ do kanalizace. 

Popis objektů
· Hrubé předčištění – usazovací nádrž U9
Jedná se o betonovou tříkomorovou nádrž pro hrubé předčištění, usazení hrubých a biologicky nerozložitelných látek a to i v havarijním režimu. O užitném objemu 9,0 m3. 

· Jímka vyrovnávání špiček – vyrovnávací nádrž U6
Jedná se o betonovou dvoukomorovou nádrž s osazením řízeného čerpání. O užitném objemu 6,0 m3. 
Tato jímka slouží k vyrovnání ranních a večerních špiček. Pokud by nastala havárie, bude využit havarijní odtok s osazeným havarijním potrubím, které svede odpadní vody přes havarijní šachtu do kanalizace. Dále tato nádrž bude sloužit v havarijním režimu jako dočišťovací nádrž pro hrubé látky.

· Jímka čistírny odpadních vod – ČOV typ STMH100
Jedná se o betonovou jednokomorovou jímku. Jímka je rozdělena přepážkou/dělící stěnou na aktivační část ČOV a na dosazovací část ČOV. V aktivační části dochází k čištění natékajících hrubě předčištěných odpadních vod a v dosazovací části dochází k oddělení kalu a předčištěné vody. Předčištěná voda dále odtéká přepadem do vod povrchových.

· Systém vzdálené správy ČOV (centrální monitoring)
Pro navrženou jímku je navrženo sdílení sdružené chyby přes GSM bránu na 3 mobilní čísla.

Řídící jednotky (jsou součástí základního vybavení každé dílčí jednotky) jsou doplněny výstupem dig. Vstupu na GSM modul.

GSM modul zajišťuje tyto základní funkce:
- chybová hlášení (rozlišuje výpadek napětí a poruchu) budoucí přeplnění jímky
Aktivní látkou v čistícím procesu je aktivovaný kal, je to směs mikroorganismů, které ke svému životu a rozvoji potřebují látky, které jsou obsaženy v odpadní vodě a vzdušný kyslík. Zdrojem tlakového vzduchu aktivace 2. stupně a kalování je membránové dmychadlo, které je umístěno v rozvaděči nebo objektu. Oddělování přebytečného aktivovaného kalu od vyčištěné vody probíhá ve zvláštní sekci – dosazovací jímky (součást čistírny STMH). Vyčištěná voda odtéká přepadem a přebytečný aktivovaný kal je vracen štěrbinou pod bio-disk. Tlakový vzduch je používán také k dopravě odděleného přebytečného kalu z dosazovací nádrže do kalové nádrže U9 a následně k likvidaci odvozem fekálním vozem. V čistícím procesu dochází také k odstraňování amoniakálního znečištění (oxidací vznikají dusičnany – nitridy a nitráty, procesy nitrifikační), dále k odstraňování dusičnanového znečištění (procesy denitrifikační).

1. Výkresová část – viz výkresy

D1.2	Stavebně konstrukční řešení

[bookmark: _Hlk503269129][bookmark: _Hlk535391701]Sestava ČOV typ STMH100 se skládá z přeřazené nádrže U9 – usazovací jímka U9, vyrovnávací jímky U6, samotné ČOV typ STMH100, kontrolní šachty KŠ, lomových šachet LŠ1 a LŠ2, havarijní šachty HŠ, dmychadla – řídící jednotky ŘJ, kanalizačního potrubí a výústního objektu VO. Pro spojení RD s usazovací jímkou U9 bude nově uloženo potrubí DN150, dále bude nově uloženo kanalizační potrubí DN100.

· [bookmark: _Hlk483557931]Usazovací jímka U9 (mechanické přečištění)
Usazovací jímku bude tvořit nová betonová tříkomorová nádrž o objemu 9,0 m3. V místě odtoku bude osazena norným kolenem. 
Rozměry:
délka 	4,15 m
šířka 	1,90 m
výška	1,80 m
Nádrž U9 bude opatřena poklopem. V případě nižšího uložení bude doplněna nástavcem poklopu.

· Vyrovnávací nádrž U6 (vyrovnání ranních a večerních špiček čerpáním)
Usazovací jímku bude tvořit nová betonová dvoukomorová nádrž o objemu 6,0 m3. V místě odtoku bude osazena norným kolenem. 
Rozměry:
délka 	2,62 m
šířka 	1,90 m
výška	1,80 m
Nádrž U6 bude opatřena poklopem. V případě nižšího uložení bude doplněna nástavcem poklopu.

· Čistírna odpadních vod – STMH100
K čištění odpadních vod z objektů je navržena STMH100. Samotná nádrž čistírny je betonová nádrž, která je rozdělena nornou/dělící stěnou na aktivační a dosazovací část.
[bookmark: _Hlk483558251]Parametry čistírny:
Materiál:	beton
délka 	3,30 m
šířka 	2,30 m
výška	2,22 m


Kapacita:	Počet EO: 	100
	Q24:	9,86 m3/den
	Příkon:	max 1kW (spotřeba ca 35kWh/EO a rok)

ČOV bude opatřena poklopem. V případě nižšího uložení bude doplněna nástavcem poklopu.
 
Umístění ČOV je v souřadnicovém systému S-JTSK:
Souřadnicový systém
X = 	x xxx xxx
Y =	        xxx xxx   

· Kontrolní šachta KŠ
Tato šachta bude sloužit jako místo pro odběr vzorků předčištěné odpadní vody. Je navržena šachta kogurovaná WAWIN rozvětvená DN400, výška 1 500 mm.

· Lomová šachta LŠ1 a LŠ2
Tato šachta bude sloužit v místě lomu kanalizačního potrubí pro kontrolu toku předčištěných odpadních vod. Je navržena šachta kogurovaná WAWIN rozvětvená DN400, výška 1 500 mm.

· Havarijní šachta HŠ
Tato šachta bude sloužit pro potřeby režimu havárie. Je navržena šachta kogurovaná WAWIN rozvětvená DN400, výška 1 500 mm.

· Řídící jednotka ŘJ
Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno s STMH100 vzduchovou hadicí 2x DN20. Dmychadlo bude umístěno v rozvaděči na objektu ČOV. Rozvaděč bude napojen na kabel CYKY 3Cx2,5, jistič 230 V, 16 A a tento uložen v chráničce.

· [bookmark: _Hlk483558186]Řídící jednotka ŘJ
Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno se STMH100 vzduchovou hadicí 2x DN10. Dmychadlo bude umístěno na objektu. ŘJ bude napojena na kabel CYKY 3Cx1,5, jistič 230 V, 16 A a uložena v chráničce.  

· [bookmark: _Hlk498507941][bookmark: _Hlk511206259]Revizní šachta RŠ
K odběru vzorků vyčištěné odpadní vody je navržena revizní šachta DN 300 z polyethylénu (PE). Šachta bude opatřena uzamykatelným plastovým víkem. V případě nižšího uložení bude doplněna nadstavcem.
Umístění RŠ je v souřadnicovém systému S-JTSK:
Souřadnicový systém
X = 	x xxx xxx
Y =	        xxx xxx   

· Řídící jednotka ŘJ
Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno s STMH100 vzduchovou hadicí 2x DN10. Dmychadlo bude umístěno xxx, cca xxx m od ČOV. Řídící jednotka bude napojena na kabel CYKY 3Cx1,5, jistič 230 V, 16 A, a uložena v chráničce.

· [bookmark: _Hlk7692453]Výústní objekt VO
xxx

Umístění VO je v souřadnicovém systému S-JTSK:
Souřadnicový systém
X = 	x xxx xxx
Y =	        xxx xxx   


· [bookmark: _Hlk498508019]Kanalizační potrubí 
[bookmark: _Hlk535391453]Pro odvedení surových splaškových vod z domu, do usazovací jímky U9, bude uloženo nové kanalizační potrubí PVC-KG DN150. Dále bude nově uloženo kanalizační potrubí PVC-KG DN100, tj. z usazovací jímky U9 do usazovací jímky U6, z usazovací jímky U6 do ČOV typ STMH100, z ČOV typ STMH100, a odtud po výústní objekt VO.

Celková délka nového potrubí PVC-KG 150 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.
Celková délka nového potrubí PVC-KG 100 bude xxx m, spád min. xxx %, hloubka xxx – xxx m.

a) Konstrukční a materiálové řešení
[bookmark: _Hlk536445920]Materiál potrubí PVC KG SN4. Těleso STMH100, usazovací jímka U9 a vyrovnávací nádrž U6 bude vyrobena z betonu. Betonové nádrže budou uloženy do výkopu na zhutněné pískové lože 4/16 mm tl. 100 mm, nádrže budou obsypány pískem 4/16 mm. Při zásypu uložené sestavy ČOV se použije štěrkopísek od spodní části pláště nádrží do vrchní části pláště nádrží. Toto se provede u každé nádrže zvlášť (odlišná výšková uložení nádrží). Při hlubším uložení se provede zásyp odlehčeným materiálem (styropor, polystyren) od vrchní části nádrží do hloubky 400 mm pod terén, zbylá část se zasype vykopanou zeminou (jedná se o hloubku cca 400 mm od terénu). 
Potrubí bude uloženo na vyrovnaný zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude proveden štěrkopískem s velikostí zrn do 16 mm a s velikostí zrn 4/16 mm. Obsyp po stranách potrubí bude hutněn do výšky 200 mm nad vrchol potrubí. Zához rýhy bude proveden vykopanou zeminou a hutněn bude v celé šířce rýhy. V pásu šířky rýhy se rozhrne ornice a po urovnání pláně se plocha oseje.
Mechanická odolnost a stabilita
[bookmark: _Hlk483558449][bookmark: _Hlk484440468][bookmark: _Hlk491688199]Potrubí a sestava ČOV je určena pro uložení do země a nepožaduje dodatečné posouzení. Zatížení z povrchu převážně lehkými vozidly (travní sekačky). Hloubka uložení potrubí bude dostatečnou ochranou proti zamrznutí obsahu.

D1.3 	Požárně bezpečnostní řešení
Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod povrchem území. 














ČOV pro RD Hellstein, Petřvaldská 459, Kostelec nad Černými lesy


[bookmark: _Hlk57898338][bookmark: _Hlk57898339][bookmark: _Hlk57898340][bookmark: _Hlk57898341]ČOV pro rodinný dům – xxx, parc. č. xxx a xxx v k. ú. xxx
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