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STMHD27/46EW
Vollstandige Nitrifikation, Separate komplete Denitrifikation, simultane nahezu vollstdndige Schlammstabilisation
komunalni pramysl Celkem
Pocet ekv. Osob EO 27 27
ZdrZeni v anaerobii pfi Q h 10,00
Hydraulické zatizeni
Denni natok (Odpadni + infiltrace/Fremdwasser) m®/ d 3,2 3,2 P((agl\(/—vFllc))w
Maximalni hodinovy Q, m®/h 0,4 0,4 3,0
Destovy pritok (vzdy bokem) Qg m®/h 126,6 126,6
Latkové zatizeni
Vratny kal zatizeny externim zdrojem (napf. Kalova voda)? ANO
odpovidajici vykon %
Latkové zatizeni:,  komunalni pramysl| zatizeni Odtok
98,5%
BSK;s Fracht kg BSK5/d 1,1 1,3 0,0
BSKj5 Konzentration (incl. Fremdwasser) mg BSKs /| 333,3 400 5,0
94,0%
ChSK Fracht kg ChSK/d 2,2 25 0,1
ChSK Konzentration (incl. Fremdwasser) mg ChSK /| 666,7 760 40,0
92,0%
NL-TS Fracht kg NL/d 0,8 0,8 0,1
NL-TS Konzentration (incl. Fremdwasser) mg NL /| 250,0 257,0 20,0
93,5%
N-TKN Fracht kg Ntkn / d 0,3 0,3 0,0
N-TKN Konzentration (incl. Fremdwasser) mg Nyyn /| 83,3 101,6 5,4
94,5%
NH4-N Fracht kg NH,;-N/d 0,2 0,2 0,0
NH,-N Konzentration (incl. Fremdwasser) mg NH4-N /1 54,2 65,0 3,0
NOs-N Fracht kg NOs-N/d 0,0 0,0 0,0
NO3-N Konzentration (incl. Fremdwasser) mg NOz-N /1 0,0 0,0 5,0
Odtok: Celkem NH4-N, NO,-N a NO3z-N mg Nygn /| 8,0 Celkovy N mg Nc /| 10,4
45,2%
P.e Fracht kg Peex / d 0,0 0,1 0,0
P.ek Konzentration (incl. Fremdwasser) mg Pee /| 13,3 17,3 9,5
Pomeér Zivin v natoku BSKs5 : N : P 100 : 25,4 : 43
Procesni data STM-Aerotor Systems Koncentrace kalu v aktivaci mg NL /| 4 000
koncentrace pfisedlé slozky gNL/m? 15,0
erforderliches / vorhandenes Denitrifikationvolumen 2,5 m?
Anoxic Volume with STM-Aerotor 0,8 m3
Celkovy objem aktivace STM-Aerotor (nitri+denitri) 1,6 m3 i
VolumenVerhéltnis Denitrifikation/Belebungsvolumen 0,50 vorgeschaltete Denitrifikation 2,5 m?
aerobni objem hruby 2,2 effekt. Objem 1,6 m®
STM-Aerotor vybaveni/skladba(IR Virtual) Réhrenrad RR 2 X 0,20
Pocet kotoucd na rotor / Rotor, v€etné A (odsazovaci roury) 144
Celkem 144
Pocet STM Rotortl, celkem 1 Pocet rotorti / Nadrz 1
Pocet STM nédrzi 1 Plocha rotort, celkem 32 m?
svétla délka aktivace m 1,70 svétla Sitka m 0,90
hloubka m 1,50
Teplota akt. Smési pro vypocet stari kalu 10 °C Produkce prebyte¢ného kalu:
predepsané stéfi kalu trg 22,00 d USC,BSB kg/kg 0,65
Zavis|é stari kalu trg 21,91d USq kg/d 0,8
Podil suginy ve vratném kalu (kg/m°) 70l  TSu;e  0,70% | me /d 0,1
ZatiZeni plochy rotoru 5,00 g BSB; /(m2d) celkem/ den 0,2 kg BSBs /d
1,60 g N/ (m2d) celkem/ den 0,05 kgN/d
Prostorové zatizeni By in kg BSBg/(m®d) Suspense 0,28 Celkem System 0,32
Zatizeni kalu Brg (F/M) in_kg BODg/(kg TS'd) Suspense 0,07| Celkem System 0,08
predepsana spotieba kysliku pfi teploté: °C 20
Stanoveno pro: Nitrifikation + Denitrifikation
Total Average Daily Oxygen Requirement 28kg0O,/d max. spotfeba 0,1 kg O,/h
Stfedni denni vnos daného rotoru - s méni¢em 26 kg0,/d Oz-vnos aOC 0,1 kgO,/h
pfi jmenovité frekvenci (50 Hz) 3,2kg0,/d aOCax 0,1 kg O,/h
prikon na rotor hydrostaticky pfi 10m/min (kW) 0,15 Stiedni regulovany v§ech rotort pfi 15 st.C (kW) 0,14
pfikon regulovany/potiebny pfi 15 st.C (kW) 0,14 Denni pfikon v8ech rotori (KW h/d) 3,42
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