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Kontejnerova Cistirna odpadnich vod typ STMH

na poé- ©0000000000000000000000000000000009 kol’lo @000 ccccccccccccccccccccoce

Udaje o mistu stavby
Nazev obCce
Nazev katastralniho Gzemi

Parcelni ¢isla pozemki podle katastru nemovitosti ...

COV  slouzi k¢isténi odpadnich vod zobjektu pied jejich vypusténim do vod

podzemnich/povrchovych/kanalizace — dle projektové dokumentace.

- Cistirna odpadnich vod STMH ............. EO
- Pocet pfipojenych osob Max. ....oevvennenn.

- Produkce odpadnichvod .l

2.  UVODNI USTANOVENI

Provozni fad pro kontejnerovou ¢istirnu STMH je vypracovany v souladu provoznich zkousek
University v Cachach, atestu Némeckého tGfadu pro stavebni techniku ¢. DIBt-Nr. Z-55.5-42 (24) a
zkuSenosti z provozu téchto Cistiren ve svéte. Tento provozni fad jsou majitelé a spravci Cistiren
STMH povinni dodrzovat. Pokud dojde ke zméné technologie, zméné zatizeni apod., je potiebné

provozni fad v tomto duchu doplnit, opravit.

Kontejnerova ¢istirna slouzi k ¢isténi prevazné splaskovych vod z jednotlivych objektt, a to
jak z rodinnych domkd, tak i z rekrea¢nich zatizeni, ¢i firemnich objektt. Podminkou instalace
Cistirny STMH je ptediazené usazovani dle DIN 4261, coZ byva stavajici septik nebo Zumpa
(kalojem). V piipadé, kdy se jedna o novou vystavbu, je nutno pfediadit jakoukoliv jimku o uzitném

objemu 370 1 na osobu. Material jimky kalojemu je zavisly na hladin€ spodni vody.

Vzhledem k pouziti kombinovaného systému aktivovaného kalu ve vznosu a ptisedlého kalu
na pevném nosic¢i biomasy (buitkovém kole) se Cistirna vyznacuje vysokou provozni spolehlivosti
(stabilitou biologického procesu) a energetickou uspornosti.

Stavba je umisténa pod povrchem tzemi a nema vliv na jeho celkovy vzhled. Na povrchu jsou patrny

pouze poklopy COV a jimek v ploge travniku.
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Cisténi odpadni vod z domu probiha integrované v lince, kterd soustied’'uje mechanické predcisténi,

biologické Cisténi, dosazovaci, vyrovnavaci a kalovy prostor.

Podminkou instalace &istirny STMH je predifazené usazovani dle DIN 4261. Pied vlastni COV
budou predrazeny stavajici/nové jimky, které svou velikosti vyhovuji pozadavku na uzitny

objem 370 | na osobu.

Cisténi odpadni vody pak probiha v kontejnerové &istirné STMH kombinovanym biologickym
procesem aktivovanym kalem piisedlym na plochach biodisku a kalem ve vznosu. Aktivni latkou v
Cisticim procesu je aktivovany kal, je to smés mikroorganismi, které ke svému Zivotu a rozvoji
potiebuji latky, které jsou obsazeny v odpadni vod¢ a vzdusny kyslik. V Eisticim procesu dochazi také
k odstranovani amoniakalniho zne€i$téni (oxidaci vznikaji dusi¢nany - nitridy a nitraty, procesy
nitrifikacni), dale k odstrafiovani dusi¢nanového znecisténi (procesy denitrifikacni). Oddélovani
aktivovaného kalu od vycisténé vody probihd ve zvlastni sekci - dosazovaku. Vycisténa voda odtéka

pfepadem a aktivovany kal je vracen $térbinou pod biodisk.

Vycisténa voda odtékd do vod podzemnich/povrchovych/kanalizace — dle projektové

dokumentace.

Stavba nema vyrobni ¢asti.

3.  PRINCIP CISTENI

Cisténi odpadni vody &istirnou STMH probiha kombinovanym biologickym procesem

aktivovanym kalem pfisedlym na plochéach biodisku a kalem ve vznosu. Aktivni latkou v €isticim
procesu je aktivovany kal, je to smes mikroorganismt, které ke svému Zivotu a rozvoji potiebuji
latky, které jsou obsazeny v odpadni vodé€ a vzduSny kyslik. V ¢isticim procesu dochazi také k
odstraniovani amoniakélniho znecisténi (oxidaci vznikaji dusi¢nany - nitridy a nitraty, procesy
nitrifikacni), dle k odstraiiovani dusicnanového znecisténi (procesy denitrifikacni). V Cisticim

procesu nejsou a hesmi byt uzity zadné pridavné chemikalie. Oddélovani aktivovaného kalu od

vycisténé vody probiha ve zvlastni sekci - dosazovaku. Vyc€isténa voda odtéka prepadem a
aktivovany kal je vracen §térbinou pod biodisk. Mikroorganismy v ¢istirné STMH Ziji ve vznosu a

po zapracovani rovnéz tzv. prisedlé na pevném nosic¢i biomasy — biorotoru — bunkovém kole.

Pti uvadéni Cistirny do provozu je mozné pouzit jako nasadu aktivovany kal z podobné

aktivacni Cistirny, Cisticim procesem dochazi k nartistani mnozstvi tohoto kalu. Prebytek kalu je
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kontinualné neb periodicky odcerpavan do usazovaci pirediazené nadrze (U). Pfebytecny kal je
aerobn¢ stabilizovany, na vzduchu se nerozklada, je netoxicky, nepachnouci, bezpecné

manipulovatelny. Odvoz kalu je provadén jednou za 1-3 roky dle velikosti usazovaci jimky a

prumérného denniho latkového zatizeni.

4. MNOZSTVI A CHARAKTER ODVADENYCH VOD

(dle stavebniho povoleni)

V mnozstvi:

Jakosti:

ukazatel hodnota
m (mg.l-1)

BSK5
CHSKCr
NL
N-NH4+

5. UCINNOST CISTENi KONTEJNEROVE CISTIRNY STMH

Mira znecisténi odpadni vody je vyjadiena hodnotou biochemickeé spotteby kysliku za 5 dnti
(BSK5) v mgO2/1, chemickou spotiebou kysliku v mgO2/1, obsahem nerozpusténych latek (NL) v
mg/l, obsahem amoniakalniho dusiku (N-NH4) v mg/l a obsahem celkového fosforu (Pcerk.) v mg/l.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny minimalni hodnoty chemické analyzy na odtoku, které jsou

dosazeny po asi 120 dennim provozu cistirny STMH viz. Pfiloha ¢.3
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Parametr STMH V prvnim roce provozu muze byt u¢innost nizsi. ..
BSKs  [mgOa/1] BSKs [%]
ChSK  [mgOa/I] ChSK  [%]
NL  [mg/I] NL  [%]
N-NH*s [mg/l] N-NH*; [%] -
Pee.  [mg/l] Pee.  [%] -

6. POPIS KONTEJNEROVE CISTIRNY STMH

Kontejnerova Cistirna STMH (bionadrz s kapsovitym dosazovakem) sestavé z nadrze, osazené
technologickou vestavbou a membranového kompresoru - dmychadla. Celkovy prostor je rozdélen
prickou. Ve vétsi ¢asti se nachazi buitkové kolo (biorotor) s bublinkovym pohonem. Stla¢eny vzduch
zajistuje membranovy kompresor - dmychadlo. K provzdusiovani jsou pouzity vrtané (brouseng)
nerezové profily.

Odpadni voda natéka do usazovaci komory, po zachyceni primarniho kalu v jimce prochazi
odpadni voda do spodni ¢asti natokové sekce, misi se s vratnym - recirkulovanym kalem. Na latky
obsazené v odpadni vod¢ zac¢inaji plsobit mikroorganismy z vratného kalu a startuji biologické
procesy, kterymi se tyto latky postupné mineralizuji. Odpadni voda s aktivovanym kalem (aktivacni
smes) dale proudi do provzdusiiované sekce, kde pokracuji biologické procesy €isténi, pii kterych je
nutny vzdu$ny kyslik. Dale smés proudi spodni Stérbinou do spodni Casti tfeti sekce - kapsového
dosazovanu, kde se oddéli od kalu a prepadem odtéka. Kal, hromadici se ve spodnim prostoru této
sekce, je neustale gravitacné recirkulovan do provzdusiiované sekce do prostoru pod biorotor —

bunkové kolo.
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7. POPIS KANALIZACE

8. KAPACITA KONTEJNEROVE CISTIRNY, ROZMERY A JEJi
ZATIZENI

Typ ¢Cistirny STMH | DIN 4261,

Viz. | CSN 75 6402

PD
Pocet obyvatel EW *
Spec. mnozstvi odpadnich vod l/os.a den Bionadrz D=1700 mm
Denni mnozstvi odpadnich vod m3/d Biorotor D=1200 mm
MnozZstvi odpadnich vod pti hodinové $picce 10 mé/h Plocha rotoru 3,38 m?

24 ms/h na lamelu

Organické znecisténi

Organické znecisténi bez pred¢isténi BSBs60
Organické znecisténi s usazovanim 1,5 h BSBs40 Usazovaci jimka 3m®
Mechanické pied¢isténi usazovanim DIN 4261, ¢ast 1

Stavebni provedeni: tfikomorova jimka

Primeér D mm

Hloubka L mm

Hloubka vody T mm 1,2-19m
Uziteény objem Vgesv [ m? piiklad
Predepsany objem usazovani Vges.e |m?

Piedepsany objem skladovani piebyteéného a prim. Vms m3 73,5 litr/EW
kalu

Bionadrz DIN 4261, ¢ast 2
Pramér koule D mm

Pocet desek biorotoru n

Plocha koncovych desek A m?
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Plocha stfedovych desek A m?

Celkova plocha biorotoru Ages. m?

Hloubka vody H m

Uzite¢ny objem \% m3 Vmin=1m?

BSBs - mozné spec. zatiZzeni plochy biodisku Ba g/d.m? max 4 g/d.m?

BSBs - skute¢né zatizeni plochy biodisku Br kg BSBs/d

BSBs - zatiZeni biomasy ve vznosu Bss kg BSBs/d

Koncentrace kalu TSes kg/m?3

Zatizeni kalu na su$inu Brs kg/kg.d max 0,05 kg/kg.d

Prostorové zatizeni bionadrze Br kg/m3.d max 0,20 kg/m3.d

Kyslikovy vnos béhem provozu 02 kgO2/d **

Dosazovak

Pocet dosazovacich kapes

Plocha hladiny Ank m?2 min 0,7

Objem VNk m3

zatiZeni hladiny ga m/h max 0,3

Hloubka vody hnk m min 1,0

Doba priitoku Nk h min 3,5

Piikon 230V, 50Hz W Tyristor vyhodny
12.4.2001

* Kapacita &istirny odpadnich vod vyjadiena poétem osob Zijicich v daném objektu a piipojenych na COV. (V piipadé nejasnosti konzultujte s dodavatelem COV.)
1EO (ekvivalentni obyvatel) = cca 120 I/den, 60 g BSK5/den, 50 g NL/den, 3 g P/den)

** K ¢istirnam jsou dodavany jednofazové membranové nebo pistové kompresory (230V, 30 - 50W),

9. POKYNY PRO PROVOZ, UDRZBU A OBSLUHU

Zatizeni smi obsluhovat pouze osoba starsi 18 let, télesné a dusevné zpusobila k této ¢innosti a
podrobné sezndmena s timto provoznim fadem. Ovladani chodu COV spoéiva v zapnuti/vypnuti
dmychadla do/ze zasuvkového rozvodu elektrické sit€, nastaveni poméru vzduchu do jednotlivych
zafizeni. Pro dlouhodobé zastaveni provozu COV je nutné odéerpat z COV viechnu vodu, vyé&istit
COV a napustit ¢istou vodou.

Majitel COV odpovida za kvalitu vypousténych odpadnich vod. Z toho diivodu musi vykonavat
i udrzbu a kontrolu COV.

COV nevyzaduje trvalou obsluhu. COV po uvedeni do chodu pracuje automaticky. Ve
stanovenych intervalech je nutné vykonavat ¢innosti nutné pro kontrolu a udrzbu chodu COV a

technologickych parametri Cisticiho prostoru.
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9.1.

9.2

9.3

9.4

9.5

Odstranéni zavad

Provzdusnovaci element — po celou dobu zivotnosti bez opatieni

Mamutka separace — v pfipad¢ ucpani mamutku piebytec¢ného kalu proplachnout tlak. Vodou
ze strany usazovaci a akumula¢ni jimky U

Akumulacni zarizeni — jimka U, odvoz smésného kalu 1x rocné¢ dle objemu jimky

Méreni objemu kalu v aktivaci

Z provzdusnovaného aktivacniho prostoru odebereme 1 1 vody s aktivovanym kalem a
nalejeme do odmérného valce.

Vodu odebirame minimaln¢ z hloubky 0,5 m.

Nechame 30 min odstat.

Po 30 min bez michani vody odecitdme vysku, resp. Objem sedimentovaného kalu v odmérném
valci (viditelné rozhrani vycisténé vody a kalu). Tato hodnota by se méla pohybovat v rozmezi
200 az 500 ml kalu na litr vody. Tehdy COV dosahuje nejvyssi stupei ¢isténi.

Me¢fteni objemu kalu vykonavat 1 x rocné, vysledek méteni zapisovat do provozniho deniku.

Odstranovani prebytecného kalu

Odstranovani kalu se provadi podle potieby pii hodnotach vyssich nez 500 ml na 1 | aktiva¢ni
smesi.

Zpravidla po od&erpani piebyteéného kalu by v COV mélo zistat cca 300 ml kalu na 1 1
aktivacéni smési.

Odcerpani ptrebytecného kalu je mozné otevienim ventilu kalovani

Zpiusoby odstranovani pirebyte¢ného kalu
Svépomocné& pomoci ponorného kalového cerpadla pfi vypnutém dmychadle. Vyzraly kal je
vhodny do kompostu, resp. piihnojovani okrasné zahrady (nepouZzivat jako hnojivo pro

potraviny k ptimé konzumaci).

Odstrafovani piebyteéného kalu béhem provozu COV

Odpojime dmychadlo z elektrické sité, pockdme 30 min, aby doslo k usazeni aktivniho kalu na
dno COV.

Odcerpame mnozstvi kalu mamutkou kalovani

10
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e Po cca 10 min provedeme kontrolni zkouSku kalu, abychom se ujistili, Ze jsme odcerpali
spravné mnozstvi kalu. Pti kontrolované kalové zkousce by uz v odmérném valci mélo byt

minimalné 300 ml/I.

9.6 Odbér vzorki a zajisténi rozboru vzorku
Pti kolaudaci dila (stavby apod.) je pfislusnym vodohospodarskym organem piedepsana
laboratorni kontrola. Je ptesn¢ specifikovan druh a ¢etnost vzorkti a stanovované parametry.
Vodohospodatsky organ také miize doporucit vhodnou laboratot pro provedeni analyz. Vzorky
odtékajici vycisténé vody je mozné odebirat z hladiny separacni ¢asti (kapsového dosazovaku) pokud
neni pii odbéru odebran rovnéz plovouci kal. V laboratofi bude obsluhujici poucen o zptisobu jak

vzorek odebrat.

Je vyhodné provadét roni tzv. rychly test na amoniakalni dusik (AM-test), v ptipadé
odtokové koncentrace nad 10mg/1 nutno vzdy objednat fekalni viiz k odvozu smésného kalu z

ptediazené jimky U (septiku).

Z divodu putovani fosforu po standardni ¢istirenské lince ¢Cistirny se nada fosfor efektivné chemicky

srazet.

Provozovatel-obsluha zabezpeci pouzivani bezfosfatovych pracich a mycich prostfedkd v domacnosti

napojené na ¢istirnu.

Odbor ochrany Zivotniho prostredi ................c.ccccc e veeveuuv e .oo.SOUCASNE Stanovuje pro povoleni k
nakladani s vodami tyto podminky:

Urceni polohy:

X = Y =

1. Zadatel bude provadét kontrolu vypousténych odpadnich vod z pfedmétné &istirny odpadnich vod pro
vSechny stanovené ukazatele s Cetnosti 4 x rocn¢ s typem vzorku A, kterym se rozumi dvouhodinovy
smésny vzorek ziskany slévanim osmi dil¢ich vzorka stejného objemu v intervalu 15 minut. Ziskavani
smésnych vzorkl vypousténych odpadnich vod musi byt rovhomérné rozlozeno v prubéhu celého roku a

odbéry nebudou provadény za mimotfadnych situaci, napt. pii silnych destich nebo povodnich.

2. Odbéry vzorkil vypousténych odpadnich vod budou provadény s piihlédnutim k CSN ISO 5667-10 (75
7051).

11
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3. Rozbory ke zjisténi koncentrace znecist'ujicich latek v odpadnich vodach budou provadény odborné
zpusobilou osobou opravnénou k podnikani (opravnéna laboratot). Seznam opravnénych laboratofi
zvetejnuje Ministerstvo zivotniho prostiedi pravidelné ve svém Véstniku. Rozbory budou provadény pro
ukazatel BSKs dle CSN EN 1899-1 nebo CSN EN 1899-2 (75 7517), ukazatel CHSKcrdle TNV 75 7520,
pro ukazatel NL dle CSN EN 872 (75 7349), pro ukazatel N-NHa4+ dle CSN ISO 5664 (75 7449), CSN
ISO 7150-1 (75 7451),

CSN EN ISO 11732 (75 7454), CSN ISO 6778 (75 7450) nebo CSN EN ISO 14911 (75 7392).
4. Emisni limity ,,m* stanovené odborem ochrany Zivotniho prostfedi jsou hodnotami nepiekrocitelnymi.

5. Emisni limity se nepovazuji za dodrzené v piipad¢, ze jich bylo dosazeno prokazanym zied’ovanim

odpadnich vod.

6. Odbérné misto pro odbér vzorka vypousténych odpadnich vod se stanovuje na odtoku z Cistirny

odpadnich vod.

7. Kontrolni misto musi byt upraveno tak, aby vodopravni Gifad nebo Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

mohli kdykoliv odebrat kontrolni vzorek vypousténych odpadnich vod.

8. Zadatel je povinen méfit mnoZstvi vypousténych odpadnich vod odeétem udajii na vodoméru odebrané

vody.

9. Odbor ochrany zivotniho prostiedi si vyhrazuje pravo stanovit ptipadné dalsi podminky, bude-li to

vyzadovat ochrana vodohospodarskych zajmi.

9.7 Postup odbéru vzorku z dosazovaku

Plovouci kal v dosazovaku zkropit Cistou vodou
Po 30 min. odebrat vzorek z hladiny

Po 30 min. slit odsazenou vodu z odbérné nadoby, sediment musi zlstat na dné

R

Sediment ze dna odmérné nadoby vlit do usazovaci jimky

Béhem odbéru vzorku doporucujeme zamezit natok na cistirnu.
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9.8 Do odpadnich vod nevylévat...

Zbytky kyselin a louhti

Vodu z kondenzacnich kotla a jinych kotld topeni

Vysoce koncentrované organické latky (zbytky jidel, ovoce, zeleniny aj.)

Toxické latky: rozpoustédla, hotlaviny, piipravky na ochranu rostlin, motorovy olej aj.

Nerozlozitelny material: pleny, kancelafsky, novinovy papir, hygienické vlozky, vlhcené

papirové ubrousky, obalovy material, folie aj.

Omezit likvidaci ptebyte¢nych tuk

9.9 Co délat, kdyz...

Odtokova voda ma zakal a senzorickou barvu:

Nizka nasycenost Oz pri odtoku — zintenzivnit provzduSnovani provzdusiovaného

aktiva¢niho prostoru vyménou dmychadla, resp. Zrusenim doby denitrifikace. Hydraulicky

pretizena cistirna — snizit mnozstvi ptitékajici odpadni vody

Organicky pretizena cistirna (BSKs permanentné nad 400 mg/l — snizit koncentraci

odc¢erpanim smésného kalu

Nizka koncentrace akt. kalu v aktivaci — zvysit koncentraci naockovanim ca 80 litrti

aktivacni smési s 4% susiny a provést kontrolu kvality o¢kovaciho kalu:

— Po 2-3 dnech od naockovani odebrat z dosazovéku vzorek vycisténé vody dle postupu
kap. 9.7.

Porucha dmychadla — ptekontrolovat tlak na vystupu, vyména pracovniho kitu po 20 000

mth (viz ptiloha)

Nedostatecna cinnost biomasy — V Case nab¢hu (cca 4-12 tydnti), zména pH z divodu

velkého mnozZstvi saponatil a pracich prostiedku, ptitok toxické latky v odpadni vodé

Nadmérné pénéni v provzdusiovaném aktiva¢nim prostoru:

Nabéh COV a nadmérné pouziti detergentii — po nabéhu COV miize dojit k nadmémému
pénéni. Tento jev zanikne piibyvanim objemu aktivovaného kalu po dobu trvajici cca 1-3
mésice. Mozny je i1 disledek nedostatecné koncentrace biologického kalu. Tento jev je
mozné sledovat také po dobu nadmérného pouzivani saponatt a pracich prostredkti. Barva
vzniklé pény je bila az Seda. Mlize nartst do vysky az n€kolika desitek cm. Tento jev je jen

neptiznivy vizualni efekt. Staci pénu oplachnout proudem vody.
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— Horcicové hnéda péna — rozpad biomasy vyvolany zvysSenou teplotou odpadni vody
v COV nebo zvysenym organickym zatizenim — zatemnit COV, piivést cca 0,5 m® studené

vody, nedavat do COV zbytky jidel, vylisky z ovoce a zeleniny, oleje a tuk z vafeni apod.

Vyflotovany kal:
—  Ucpanda mamutka kalovani — je nutné, aby mamutka byla v chodu dle programu, resp.
Ru¢ni odkaleni

—  Nadmérné mnozstvi aktivniho kalu — odstranit prebytecny kal

Znecisténa hladina separace/dosazovaku:
—  Na hladiné dosazovaku je vyssi vyskyt plovouciho akt. kalu — zvysit periodu denitrifikace,
snizit koncentraci akt. Kalu v aktivaci. Zkropit hladinu ¢istou vodou a po 30min. provést

odkaleni do usazovaci jimky.

Zapach z COV:
Zapach se obecné vytvari - aktivni kal je v prostoru s rotorem, primarni/ptebytecny aktivni

kal je v usazovaci jimce.

— malo akt. kalu (stavajici aktivni kal je nasledné pietiZen)

— mnoho aktivniho kalu, respektive absence kalovani (pfebytek kalu ucpe aeracni element
a nasledné dojde k poruse dmychadla)

— malo kysliku (kal se nevytvaii, resp. umira udusenim)

— mnoho desinf. prostfedktl v kombinaci se zanesenou usazovaci jimkou

— V usaz. jimce mize/musi byt vrstva plovouciho kalu.

— Doporucena kontrola ¢istirny, disk/rotor se musi otacet.

— Doporucena kontrola kalovani, kal proudi zpét do usaz. jimky.

10. Pokyny pro provoz, udrzbu a obsluhu v zimnim obdobi

Pokyny pro provoz udrzbu a obsluhu v zimnim obdobi, jsou shodné jako pokyny pro provoz v letnim
obdobi.
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11. Pokyny pro provoz a obsluhu pri mimoradnych situacich

Mozné komplikace za provozu:

e Pteruseni natoku na COV
Pti kratkodobém pieruSeni natoku na Cistirnu fadové nékolik dni az tyden i déle, v zavislosti na
teploté ovzdusi, se provoz Cistirny nenarusi.

e Nepfitéka odpadni voda do COV

Je nutno zjistit ptic¢inu, pravdépodobné ucpané ptitokové potrubi.

e Nadmérny p¥itok do COV

Je tfeba zjistit, zda se do kanalizace nedostava podzemni nebo dest'ova voda.

¢ Nedochazi k provzdusinovani
Zjistit, zda neni pferusena dodavka elektrické energie, piivod vzduchu Z dmychadla do COV, nebo

porucha na dmychadle.

Pokyny pro pripad havarie:

e Povoden
V piipad€ moZnosti vzniku povodné vypnout piivod el. energie a demontovat dmychadlo. Po opadnuti
vody, v piipadé Ze doslo k zaplaveni COV, je nutné provést vyéerpani a vyéisténi viech prostori COV,

napusténi COV c¢istou vodou a opétovné uvedeni do provozu.

e Pozar
Pti vzniku pozéru je nutno hasit pénovym hasicim pfistroje, ptipadn¢ informovat sloZky integrované¢ho

bezpecnostniho systému.

Havérii se rozumi takovy stav v provozu COV, nebo kanalizace, kdy doslo vlivem vniku zdvadnych
latek do kanalizace k ohroZeni, nebo ptferuseni Cisticiho procesu (naptiklad mineralni olej, nafta apod.),
k uniku nedostateéné &isténych vod. Provozovatel postupuje nasledovnd: na COV provede takova
opatfeni, aby zamezil, nebo podstatné omezil inik zavadnych latek (odpadnich vod). Zjisti misto tniku
zévadnych latek a spolupracuje pii likvidaci Skod. Zajisti likvidaci odpadnich vod jinym zplisobem

(vyvazeni havarijni nadrze COV fekalnim vozem).
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12. SEZNAMY DULEZITYCH ADRES A KOMUNIKACNICH SPOJENI

Organizace Telefonicky kontakt Adresa
Magistrat/mesta_

Odbor ochrany ZP — havar.

mobil

Krasjky hygienik

Hasi¢sky zachranny sbor 150 HZS
Ceské republiky

Policie Ceské republiky 158

Zdravotnickd zachranna

sluzba 155

Slozky integrovaného 112

zéachranného systému a
organy krizového tizeni

Spravce povodi MORAVY

Upozornéni: Telefonni Cisla je nutné 1 x ro¢né kontrolovat!
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13. ROZSAH, CETNOST, MiSTO A DRUH PRAVIDELNYCH MERENI A
POZOROVANI

Tabulka rozsahu a intervali vykonavanych &innosti pro COV

Druh ¢innosti Interval ¢innosti

Vizudlni kontrola chodu 1 x mési¢né

Procisténi usazovaci jimky Dle potieby na zéklad¢ vysledka vizualni kontroly
(minimalné 1 x ro¢ng&)

Meéieni objemu kalu 1 x roné

Odcerpavani nadbyte¢ného kalu Dle potieby (cca 1 x za 6 az 12 mésictl)

Vycisténi filtru dmychadla 1 x za 3 mésice

Vyména membrany dmychadla Cca po 20 000 mth

VSechny uikony zaznamendvat do provozniho deniku.
Vizualni kontrola chodu COV

ProvzduSiiovaci element — v aktivaci musi byt viditelné probublédvani jemnou bublinou.
Mamutka kalovani — musi pfecerpavat piebytecny kal do usaz. Jimky.

Usazovaci jimka — odvoz smésného kalu min. 1x ro¢né.

Prace vykonavana tydné:

e kontrola ptitoku odpadnich vod
e kontrola chodu dmychadla
Prace vykonavana v delSich ¢asovych intervalech:

e kontrola a idrZzba dmychadla: ¢iSténi filtru 1x za tfi mésice, vymé&na membran 1x za rok.
e odcerpani ptebyte¢ného kalu (odkaleni): dle koncentrace kalu cca 1-2 X za rok

Provozovatel zabezpecuje:

e vyskoleni obsluhy

e neprodlené odstraiovani poruchovych stavii

e provadéni revize strojné-technologického zatizeni

e material potfebny pro provoz Cistirny

e zabezpecit vedeni provozniho deniku se zaznamy o provozu zatizeni

Povinnosti obsluhy

e fidit se provoznim fadem pro COV
e provadét vyjmenovanou obsluhu a kontrolu zatizeni
e udrrovat esteticky vzhled COV
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kontrolovat organolepticky kvalitu odpadnich vod
vést provozni zaznamy o provozu COV — Provozni denik
dodrZovat bezpecnostni a hygienické predpisy

14. Vedeni provozniho deniku, provoznich zaznami a knihy revizi, zmén a

udrzby

Vykonané tikony na COV, tdrzba a kontrolni ¢innost se budou zaznamenévat do provozniho deniku
(viz Priloha).

15.

SOUBOR BEZPECNOSTNICH, PQZARNiCH A HYGIENICKYCH
POKYNU A PREHLED OPATRENI ZAJISTUJICICH BEZPECNOST
OSOB

Pti provozu a udrzbé Cistirny odpadnich vod i1 kanalizace je provozovatel povinen se fidit obecné
platnymi ustanovenimi o bezpecnosti prace. Po uvedeni stavby do provozu musi provozovatel zajistit
dodrzovani veskerych bezpecnostnich piedpisti pro provoz a tdrzbu kanalizaéni ptipojky.

Obsluhu a udrzbu budou provadét a fidit pouze kvalifikované osoby (osoba starsi 18 let, télesné
a duSevné k takové praci zplsobild), které byly sezndmeny s provoznim fadem, provoznimi,
hygienickymi a bezpecnostnimi piedpisy a technickymi normami.

Jakékoli zasahy do elektrickych ¢asti COV smi vykondvat pouze opravnénd osoba
s odpovidajici elektrotechnickou kvalifikaci v souladu s STN 33 23 20, STN 34 31 00.
Obsluhovatel COV musi diisledné dbat na zasady BOZP, pfi které je velké nebezpeéi zranéni

v disledku urazu padem, uklouznutim.

Obsluhovatel musi pii praci na COV pouzivat ochranné pomiicky (rukavice, obuv, pracovni
obleceni).

Bé&hem prace musi byt prostor odvétran.

Obsluhovatel musi po kazdém kontaktu s odpadni vodou dodrZovat dokonalou osobni hygienu,
musi si umyt ruce a dezinfikovat je.

V zimnim obdobi je nutné udrzovat piistup k COV bez snéhu a ledu.

Obsluha nesmi béhem tidrzby COV pouzivat alkoholické napoje, 1éky, které snizuji pozornost,
pouzivat otevieny ohen nebo koufit.

Pii obsluze COV je mozné pouzivat ndsledujici pracovni pomiicky: nabéracku s dlouhou ndsadou;
polyetylenové nadoby na vzorky o objemu 1 litr — 3 ks; kartac¢ s nasadou k cisteni stén a potrubi;

odmeérny valec o objemu 1 1.
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16. PREHLED VYBRANYCH TECHNICKYCH NOREM

C'SN 332000-4-41 (332000-5-54)

CSN 332000-5-51
QSN 332000-3
CSN 34 3108 (343108)

CSN 34 3100 (343100)
CSN 34 3085 (343085)

CSN 75 0905
CSN 75 6101
CSN 73 6005
CSN 75 6081
CSN EN 752-1 (756110)

CSN EN 752-4
CSN EN 752-7

(:?SN EN 1610
CSN ISO 5 667-10 (757 051)

TNV 756911
TNV 756925
TNV 756910

Zékon ¢. 258/2000 Sb.
Zakon €. 254/2001 Sb.
Zakon €. 185/ 2001 Sb.
Vyhlaska ¢. 216/2011 Sb.

Natizeni vlady 272/2011 Sb.

Vseobecné predpisy pro ochranu pred nebezpeénym dotykovym
napctim

Piedpisy pro elektrickd zatizeni v riznych prosttedich

Druhy prosttedi pro elektricka zatizeni

Bezpecnostni piedpisy o zachdzeni s elektrickym zafizenim
pracovniky sezndmenymi

Elektrotechnické ptedpisy CSN. Bezpeénostni piedpisy pro
obsluhu a préci na elektrickych zatizenich

Elektricka zafizeni - Ustanoveni pro zachazeni s elektrickym
zafizenim pii pozarech nebo zaplavach

Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanaliza¢nich nadrzi
Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky

Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

Zumpy na splaskové odpadové vody

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek - Cast
1: VSeobecné a definice

Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek - Cast
4: Hydraulické vypocty a hlediska ochrany Zivotniho prostiedi
Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek - Cast
7: Provoz a udrzba

Provadéni stok a kanaliza¢nich ptipojek a jejich zkouSeni

Jakost vod. Odbér vzorkii. Cast 10: Pokyny pro odbér vzorki
odpadnich vod.

Provozni fad kanalizace

Obsluha a udrzba stok

Zkousky kanalizacnich objektl a zatizeni

O ochran¢ vetejného zdravi

O vodéch (vodni zakon)

O odpadech

O naleZitostech manipula¢nich fada a provoznich fadt

vodnich dél

O ochrang zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
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17. PRILOHY

Cislo Nazev prilohy

1. Provozni denik (kniha udrzby)

2. Kniha Zmén

3. Certifikat CE

4. Prohléseni o shod¢ STMH

5. Protokol o seznameni obsluhy provozovani vodniho dila STMH
6. Protokol o sezndmeni obsluhy s provoznim fadem cistirny

7. Protokol o instalaci a uvedeni do provozu
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Piiloha é. 1

Provozni denik (kniha adrzby)

Identifika¢ni adaje

Typ COV:

STMH

Lokalita:

Investor:

Vlastnik:

Provozovatel:

Projektant:

Ing. Rostislav Hellstein, Ing. Adéla Jirouskova

Zhotovitel stavebni ¢asti:

Hellstein spol. s.r.o.

Zhotovitel technologické ¢asti:

Hellstein spol. s.r.o.

Zpracovatel provozniho Fadu:

Hellstein spol. s.r.o0.

Vodopravni rozhodnuti:

Terminy a zaznamy

zahajeni

schvaleni provozniho fadu

ukondeni

datum

schvalil

platnost do

ZkuSebni provoz:

Zkusebni provoz -
prodlouZeni:

Trvaly provoz:

Trvaly provoz -
prodlouZeni:

Hodnoty stanovené vodopravnim rozhodnutim

BSKs

CHSKe 1 NL | NeNH, | pcelk

ptipustna hodnota pro rozbory smésnych vzorki "p" (mg/1)

maximalné ptipustna hodnota pro rozbory prostych vzorkid "m" (mg/l)

40

150 30 20

vypousténé mnozstvi (t/rok)

povolené mnozstvi vypousténych vod max. ........................ m3/rok (dle stavebniho rozhodnuti)
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nazev misto vyusténi kanalizace

vzdalenost od Cistirny

jiné udaje:

Priloha ¢.2

Kniha zmén
Cistirna odpadnich vod STMH

Vlastnik a provozovatel:

Zména

Platnost od

Provedl/datum(podpis)

Zaznam

Provedl/datum(podpis)
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Piiloha ¢.3

/ N\ Cidteni odpadnich vod podie DIN 4261 a A122

I Cistirny odpadnich vod systémem Stahlermatic® : -.VRACiME VODE zIVOT
e ste'n Intenzivni chov ryb

Linky zpracovani fekainiho kalu

q3

Hellstein spol. s r.o.
Vicovice 11
Kopfivnice, CZ — 742 21

www.hellstein.cz

15

EN 12566-3+A2
Balena domovni Cistirna odpadnich vod pro ¢isténi splaskovych
(domovnich) odpadnich vod
STMH5, STMH8, STMH10, STMH15, STMH27, STMH53
STMHV5, STMHVS8, STMHV10, STMHV15, STMHV35, STMHV53

STAHLERMATIC®
Material: POLYETHYLEN (PE)
Zkousku provedl: Prifinstitut fur Abwassertechnik GmbH

Hergenrather Weg 30
520 74 Aachen, NB 1739
Cislo zkousky: P1A2007-010
Uginnost Eisténi:

Stupen vykonnosti (U¢innosti) Cisténi pfi

zkouskou zjisténém organickém dennim BSKs. s 94%
zatizeni CHSK ... 87%
BSKs = 0,19 kg/d NL.ooieeennenn 93%
Teplota aktivaéni smési nad 12 °C N-NH4........ 93%
Neioo 59%
Pc.oovvnne 80% *

* se zafizenim na srazeni fosforu
Kapacita €isténi (jmenovita hodnota):

- Jmenovité organické denni zatizeni (BSKs) 0,30 kg/d
- Jmenovity denni pratok (Qp) 0,75 m*d
Vodotésnost Vyhovéla
(zkouska vodou): normé
Pevnost v tlaku (vypoétena podle 6.2.1): Vyhovéla
normé
Trvanlivost: Vyhovéla
normé

Hellstein spol. s.r.0., Vicovice 11, 742 21 Kopfivnice, Tel.: (+420) 596 890 123, E-mail: obchod @hellstein.cz
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Piiloha ¢.4

/ \ Cidténi odpadnich vod podle DIN 4261 a A122

1 Clatimy odgmdnich vad systémient Staflermstic® ...VRACIME VODE ZIVOT
e ste'n Intenzivni chov ryb

www.helistein.cz Linky zpracovani fekdlniho kalu

ES prohlaseni o shodé

Vyrobce:
Hellstein spol. s r.o., VI¢ovice 11, Kopfivnice, CZ-742 21 prohlasuje, Ze vyrobek Stahlermatic® (STMH)
Mala ¢istirna odpadnich vod do 50EO je v souladu s nize uvedenymi pravnimi predpisy:

89/106/EEC Bauproduktenrichtlinie
98/37/EG Maschienenrichtlinie
2006/95/EG Niederschpannungsrichtlinie
1999/92/EC ATEX Richtlinie

a v souladu s niZze uvedenymi normami:

EN 12566-3+A2 Malé ¢istirny odpadnich vod do 50EO-
Cast 3: Balené a/nebo na misté montované domovni gistirny
odpadnich vod

EN 60204-1 @ezpeénost strojnich a elektrickych zafizeni
Cast 1: V3eobecné pozadavky

EN 14121-1 Bezpecnost stroju — Posouzeni rizik
Cast 1: Uvodni ustanoveni

Zkouska byla provedena:

NB 1739 Prafinstitut fur Abwassertechnik GmbH

Hergenrather Weg 30
D-52074 Aachen

Ve Vi€ovicich
Hellstein Rostislav, Ing., jednatel

Hellstein spol. s.r.0., Vicovice 11, 742 21 Koprivnice, Tel.: (+420) 596 890 123, E-mail: obchod@hellstein.cz
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Priloha ¢.5

Ptiloha .5 protokol o seznameni obsluhy provozovani vodnihe dila

Hellstein spol s.r.o. -~ A‘
A

Vicovice 11

742 21 Kopfivnice H e ’ ’s tein

www.hellstein.cz

Spoleénost je zapsana u Krajského obchodniho soudu v Ostravé, oddil C, vlozka €. 27030

PROTOKOL O SEZNAMEN{ OBSLUHY PROVOZOVANI VODNIHO DILA

J4, nize podepsany potvrzuji, Ze jsem byl sezndmen s obsluhou provozovani vodniho dila COV

STMH s P Vil s Atodne

S obsluhou byl sezndmen:

Podpis: ST

Seznameni s obsluhou provedl

Servisni technik

Hellstein spol s.r.o.

Vicovice 11
742 21 Koprivnice
IC: 25834142 Bankovni spojeni Tel/fax:(+420) 596 890 123
DIC: CZ25834142 Komeréni banka, a.s. http: www helistein.cz
C.4u.; 27-5537990297/0100 E-mail: obchod@hellstein.cz
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Piiloha ¢.6

Priloha ¢.6 protokol o sezndmeni obsluhy s provoznim Fadem cistirny STMH

Helistein spol s.r.o.
Vicovice 11
742 21 Kopfivnice

Ve “\
Hellstein

www.hellstein.cz

Spolecnost je zapsand u Krajského obchodniho soudu v Ostravé, oddil C, vieZzka ¢. 27030

PROTOKOL O SEZNAMENI OBSLUHY S PROVOZNIM RADEM

CISTIRNY STMH

J4, nite podepsany potvrzuji, Ze jsem byl seznamen sprovoznim fadem dila cov

STV i ) T o e ey S B A AP L A to dne >
V msressse DNE sisiseain
S obsluhou byl sezndmen: ...
Podpis: "
Sezndmeni s obsluhou provedl s
Servisni technik
Hellstein spol s.r.o.
Vicovice 11
742 21 Kopfrivnice

IC: 25834142
DIC: CZ25834142

Bankovni spojeni
Komertni banka, a.s.
€.0.: 27-5537990287/0100

Tel/fax:(+420) 596 890 123
http: www.hellstein.cz
E-mail: obchod@hellstein.cz
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Provozni fad kontejnerové Cistirny odpadnich vod typ STMH

Piiloha ¢.7

Priloha ¢.7 protokol o instalaci a uvedeni COV do provozu /—A‘

Hellstein spol s.r.o.

Vicovice 11 H e’ ’ s te'.n

742 21 Kopfivnice www.hellstein.cz

Spoleénost je zapsana u Krajského obchodniho soudu v Ostravé, oddil C, viozka €. 27030

PROTOKOL O INSTALACI A UVEDENi COV DO PROVOZU

Ja, nize podepsany potvrzuji, Ze jsem byl seznamen s instalaci a provozem vodniho dila COV

0 1 (7] 3 POP— , W.E ... .. Atodne

.......................

Uvedeni do provozu dne: i s s s s seasss e asb b st

Provozovatel zafizeni: sanisdeiis s snsuera s eees

Zodpovédna osoba: AR AN okt

IVBSION: 3= ietvemiesssdsssesvissahiniasssianeiseisssssnsin esessasseispavuap i s san “

POTVRZENI O OBDRZEN] PROVOZNIHO RADU ....c.ooriecesiainmissacsensissassssssssssssasssessssssasssassessessens ssesesss

1C: 25834142 Bankovni spojeni Tel/fax:(+420) 596 890 123
DIC; CZ25834142 Komeréni banka, a.s. http: www.hellstein.cz
€.a.: 27-5537990297/0100 E-mail: obchod@hellstein.cz

27



