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EN 12566-3+A2
Balena domovni &istirna odpadnich vod pro &isténi splaskovych
(domovnich) odpadnich vod
STMH2, STMH5, STMH8, STMH10, STMH15, STMH27, STMH53
STMHV5, STMHV8, STMHV10, STMHV15, STMHV35, STMHV53

STAHLERMATIC®
Material: POLYETHYLEN (PE)
Zkousku provedl: Prifinstitut fur Abwassertechnik GmbH

Hergenrather Weg 30
520 74 Aachen, NB 1739
Cislo zkousky: PIA2007-010
Uginnost &isténi:

Stupeni vykonnosti (ucinnosti) Cisténi pfi

zkouskou zjisténém organickém dennim BSKs........... 95,3%
zatizeni CHSK.......... 91,8%
BSKs = 0,19 kg/d NL....coveenenn. 95%
Teplota aktivaéni smési nad 12 °C N-NH4.......... 93%
NC..oveveenn. 59%

Pc...... 56% (80%)*
* se zafizenim na srazeni fosforu
Kapacita €isténi (jmenovita hodnota):

- Jmenovité organické denni zatizeni (BSKs) 0,30 kg/d
- Jmenovity denni pritok (Qp) 0,75 m3d
Vodotésnost Vyhovéla
(zkouska vodou): normé
Pevnost v tlaku (vypoctena podle 6.2.1): Vyhovéla
normé
Trvanlivost: Vyhovéla
normé
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