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Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Zakladni pokyny pro uspésnou montaz Cistirny odpadnich vod:

—

. Realizaci je mozno provadét pouze pfi teploté nad 5°C.

2. Na realizaci si pfipravime jednotlivé komponenty, $térk frakce 4-8 nebo 8-16 potfebného mnozstvi, vodu dosta-

te€ného objemu.

3. Umisténi sestavy Cistirny volime dle projektové dokumentace nebo poZadavku investora.
4. Ovérfime, Ze v misté umisténi se nenachazi sité - voda, elektro, plyn, opticky kabel a jiné. V opaéném pfipadé je
nutné vytyCeni siti a realizaci konzultovat s projektantem nebo investorem.

Doporucujeme precist cely postup montaze cistirny odpadnich vod STMH pred montazi.

Popis jednotlivych komponentu:

1. Vlastni gistirna odpadnich vod STMH 8.

2. Predcistovaci nadrz U 9.

3. Koleno KG DN110 35° 10.

4. Potrubi KG DN110 délka 1 m 1"

5. Spojka DN110, Koleno KG DN110 45°, 12.
Koleno KG DN110 90°

6. Vzduchové hadice vnitfni pramér 10 milimetrd 13.

a12 milimetr v chrani€¢ce DN50 délky max. 15 metrG  14.
7. Ridici jednotka

8 91011 12

Potrubi KG DN110 délka 1 m
Potrubi KG DN110 délka 0,5 m
Koleno KG DN110 35°

. Koleno KG DN110 35°

Potrubi HT DN50 délky 2 metry,

3x Koleno HT DN50 35°, t&ésnéni DN 50
Tésnéni DN100/110

Potrubi DN100 délka 2 m
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Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Naznaéime prostor pro umisténi sestavy cCistirny
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Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Stérk frakce 4-8 nebo 8-16 potfebného mnozstvi
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Stérk dna v‘)’zkop'u ffl_ouét'ky min. 10cm
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Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Do pripraveného vykopu vhodné usadime do vodovahy pred¢istovaci nadrz.
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Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Do nadrze vyvrtame prostup pro natokového potrubi véetné tésnéni priméru dle skuteéného stavu

Predcist'ovaci nadrz napojime k odtokovému potrubi z objektu.
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Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Spad potrubi vzdy 1-2 cm na metr délky.

Do nadrze vyvrtame prostup pro odtokové potrubi véetné tésnéni priméru vzdy DN 110 a viozime koleno 90°.
!- F {?i P ‘n‘]\ ; 7 (‘n g - ﬂr__’; ——

HELLSTEIN, spol. s r.o., VI€ovice 11, 742 21 Kopfivnice, tel.: 596 890 123, e-mail : info@hellstein.cz



Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Do nadrze je nutno na odtok umistit norné koleno délky min. 0,5 metru

a

)
.

D n

HELLSTEIN, spol. s r.o., VI€ovice 11, 742 21 Kopfivnice, tel.: 596 890 123, e-mail : info@hellstein.cz



Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Vykop pro vlastni €istirnu a jeji usazeni provedeme postupem jako u prvni nadrze a provedeme propojeni
nadrze a vlastni ¢istirny potrubim DN 110. Odtok z ¢istirny se nachazi vzdy pod vyvodem vzduchovych hadic,
pod zaslepenym vyvodem DN50
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Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Potrubi pro vratny kal
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Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Vlastni Cistirnu zaéneme rovhomérné napoustét vodou a soubézné obsypavat stérkem, v€. prostupu v Cistirné.
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Postup montaze Cistirny odpadnich vod typ STMH

Do nadrze vyvrtame prostup pro vratny prebytec¢ny kal véetné tésnéni priméru DN 50 a propojime potrubim
HT DN50, které presahuje az do poloviny nadrze a mtze lehce stoupat.

SV

dnadrze zatésnit vhodnym tésnénim
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Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Za vlastni ¢istirnou doporuc¢ujeme instalovat kontrolni $achtu pro odbér vzorki pfipadné dalsi nadrz
a pre€isténou vodu akumulovat pro dalSi vyuziti.
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Nasledné vycéisténa voda se vsakuje do vod podzemnich nebo do vod povrchovych - vodote¢ nebo kanalizace.

Po obsypani nadrzi umistime na vhodné misto fidici jednotku ve vzdalenosti maximalné 15metrt od vlastni
Cistirny. Potiebné napéti pro jednotku 230V.
; ; o o

y

r

i ¥id

HELLSTEIN, spol. s r.o., VI€ovice 11, 742 21 Kopfivnice, tel.: 596 890 123, e-mail : info@hellstein.cz

13



Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Ridici jednotka je propojena s éistirnou dvojici vzduchovych hadic vnitinim pramérem 10milimetrt pro

prebyteény vratny kal a 12milimetrd pro provzdusinovani a otaceni biodisku v chraniéce DN 50. Tyto vzduchové

hadice musi vzdy od fidici jednotky do &istirny klesat a bez provéseni.
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Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH
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Pozor! Sestava Cistirny mize byt zasypana maximalné 50centrimetrii zeminy. V pfripadé vétSiho zasypu je
potieba odlehcéeni polystyrénem a na vstupni otvory instalovat vhodné nastavce DN 600.
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Postup montaze ¢istirny odpadnich vod typ STMH

Terén a okoli vykopu vyrovname. Finalni Gpravu doporuc¢ujeme provést 3 mésice od realizace kvuli pohybu
(klesani) zeminy.

Dodrzovani vyse uvedenych pokynt pfi montazi zabezpecuje
dlouhotrvajici bezporuchovy provoz gistirny odpadnich vod STMH.
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