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 B Souhrnná technická zpráva		Zak. číslo 132-16-B
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 D Dokumentace objektu		Zak. č.: xxx

D – Dokumentace objektu

D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU
Čistírna odpadních vod pro novostavbu rodinného domu a využití vod pro zálivku zahrady/rozstřik. 
Stavba na adrese ulice xxx v obci xxx, v místě novostavby rodinného domu na parc.č. xxx v k.ú. xxx. ČOV bude umístěna jihozápadně od objektu novostavby domu. Celá stavba je na pozemku stavebníka. Pozemek je na okraji území obce bez jednotné kanalizace.

D1.1	Architektonicko-stavební řešení

1. Technická zpráva

Projekt řeší osazení nové sestavy ČOV slouží k čištění odpadních vod z rodinného domu a využití vod na zálivku zahrady. Stavba je umístěna pod povrchem území a nemá vliv na jeho celkový vzhled. Na povrchu jsou patrny pouze poklopy ČOV, usazovací jímka U2, akumulační jímky A2 a revizní šachta RŠ v ploše trávníku.
Přečištěná voda se shromažďuje v akumulační nádrži o objemu 2,0m3. Akumulovaná voda bude sloužit ve vegetačním na zálivku zahrady. Mimo vegetační období cca 3 měsíce bude s naakumulovanou vodou zacházeno odborně způsobile (např. odváženo fekálním vozem).

1. Výkresová část – viz výkresy

D1.2	Stavebně konstrukční řešení

Sestava ČOV typ STMH5 se skládá z usazovací nádrže U2, samotné ČOV typ STMH5 , revizní šachty ŘŠ a akumulační jímky A2. Jednotlivé jímky jsou propojeny kanalizačním potrubím DN 150 a DN 100.

Stavba tvoří jeden celek, není členěna na stavební objekty.

Kanalizační potrubí 
Kanalizační potrubí pro odvedení surových splaškových vod z domu do sestavy ČOV STMH5 a dále vyčištěných vod Akumulační nádrže bude z hladkého PVC-KG 150/100 mm, spád potrubí min. 1%, hloubka cca 0,4 – 0.75 m.
Potrubí se uloží na vyrovnaný zhutněný pískový podklad tl. 100 mm. Obsyp potrubí bude provedeno štěrkopískem s velikostí zrn do 8 mm. Obsyp po stranách potrubí bude hutněn po vrstvách výšky 200 mm, min. 100 mm nad vrchol potrubí. Zához rýhy bude proveden vykopanou zeminou a bude hutněn v celé šířce rýhy. V místě výkopových prací se rozhrne ornice a po urovnání pláně se plocha oseje vegetací.
Délky potrubí dle podélného profilu (PP), 
Délka potrubí DN 150 cca 4,0 m, délka potrubí DN 100 cca 5,0 m.

Usazovací jímka U2
Nová jímka z polyetylenu objemu 2 m3. Celková hloubka pod úrovní terénu dle podélného profilu. V místě odtoku bude osazena norným kolenem dle disposice.





Rozměry dle dispozice
délka 	1,5 m
šířka 	1,6 m
výška	1,6 m 
výška vstupu)	0,5 m 
Hmotnost 	120 kg

[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Jímka bude opatřena uzamykatelným plastovým poklopem.

Čistírna odpadních vod
K čištění odpadních vod z objektu je navržena STMH5. Je určena pro likvidaci odpadních vod z rodinného domu. Umožňuje čištění odpadních vod ze sociálních zařízení, kuchyní, myček nádobí, automatických praček. Sestava ČOV slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod. 
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]Veškeré OV z odvětrané vnitřní kanalizace objektu natékají do předřazené usazovací jímky U2, objemu 2 m3. V usazovací jímce dojde k oddělení sedimentujících a plovoucích látek a proběhne předčištění anaerobními (žijícími bez kyslíku) mikroorganismy. Samotná nádrž čistírny je typový výlisek kulového tvaru z polyetylénu. Nádrž je rozdělena přepážkou na aktivační a dosazovací zónu. Rozměrově je nádrž navržena biologickým výpočtem dle DIN 4261 do 5 EO v základním čištění/nitri/denitri.  Pohon zajištěn membránovým dmychadlem o příkonu 30 W, 230 V, 50 Hz. V aktivační zóně je umístěn patentovaný pevný nosič biomasy ve tvaru buňkového rotačního disku, slepeného z plastových lamel. Buňkové kolo se vlivem vztlaku vzduchových kapes v bio-směsi vznáší a pomalu otáčí. Otáčením kola dochází k diagonálnímu proudění směsi v aktivační zóně, a to postupně přes oblasti s různým obsahem rozpuštěného kyslíku. Konstrukcí STMH5 jsou vytvořeny stabilní podmínky pro odbourávání uhlíkového znečištění, amoniakálního znečištění, event. dusíkatého znečištění a biologickou eliminaci fosforu.

Souřadnicový systém
Y =	714 434
X =	1 057669

Parametry čistírny:
Materiál:	polyetylén (PE)
Rozměry:	1,70 / 1,6 / 2,20 m 
Hmotnost: 	170 kg
Počet desek:	5 ks

Kapacita:	Počet EO: 	2 – 5
	Q:	0,75 m3/den
	Příkon:	30 W

Funkce čistírny
Odpadní voda natéká do samostatné usazovací nádrže – jímky, kde je zbavena mechanických, plovoucích a usaditelných látek, které jsou dále podrobeny částečnému 	anaerobnímu rozkladu hydro-lýze). Z usazovacího prostoru natéká předem již mechanicky předčištěná vody do aktivačního prostoru čistírny.
Domovní čistírna STMH (bio-nádrž s kapsovitou dosazovací jímkou) sestava z kulové plastové nádrže, osazené technologickou vestavbou a membránového kompresoru - dmychadla. Celkový prostor koule je rozdělen dutou příčkou. Ve větší části (1 m3) se nachází buňkové kolo (bio-rotor) s bublinkovým pohonem. Stlačený vzduch zajišťuje membránový kompresor – dmychadlo. K provzdušňování jsou použity vrtané (broušené) nerezové profily.
Odpadní voda natéká do usazovací jímky, po zachycení primárního kalu v jímce prochází odpadní voda do spodní části nátokové sekce, mísí se s vratným - recirkulovaným kalem. Na látky obsažené v odpadní vodě začínají působit mikroorganismy z vratného kalu a startují biologické procesy, kterými se tyto látky postupně mineralizují. Odpadní voda s aktivovaným kalem (aktivační směs) dále proudí do provzdušňované sekce, kde pokračují biologické procesy čištění, při kterých je nutný vzdušný kyslík. Dále směs proudí spodní štěrbinou do spodní části třetí sekce - kapsové dosazovací jímky (0,5 m3). Kal se oddělí a hromadící se ve spodním prostoru této sekce, je neustále gravitačně recirkulován do provzdušňované sekce do prostoru pod bio-rotor – buňkové kolo. 
Technologie čištění odpadních vod řeší nerovnoměrný hydraulický i látkový nátok do sestavy ČOV, a e proto zárukou stability procesu čištění. V případě poruchy technologie je voda mechanicky předčištěna v usazovací části a odtéká přepadem do odtoku. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal lze využít v zemědělství nebo odvézt k likvidaci na městskou ČOV.

Akumulační jímka A2
Nová jímka z polyetylenu objemu 2 m3. Celková hloubka pod úrovní terénu dle podélného profilu.
V místě odtoku bude osazena norným kolenem dle disposice.

Rozměry dle dispozice
délka 	1,5 m
šířka 	1,6 m
výška	1,6 m 
výška vstupu) 	0,5 m 
Hmotnost 	120 kg

Jímka bude opatřena uzamykatelným plastovým poklopem.

ŘJ - Řídící jednotka
Dmychadlo jako zdroj vzduchu bude spojeno s STMH5 vzduchovou hadicí 2x DN 3/4“. Mezi dmychadlem a STMH5 se položí v hloubce 0,6 m plastová chránička průměru 60 mm pro 2x vzduchové hadice, délky cca 2 m, uložené v pískovém lože. Vzduchové hadice musí být spádovány směrem k STMH5, z důvodů odtoku možného kondenzátu. Dmychadlo bude umístěno v boxu dmychadla vedle STMH5.

RŠ - Revizní šachta
Nové kanalizační potrubí za STMH5 bude osazenou revizní šachtou pro odběr vypouštěné vody. Tato revizní/kontrolní šachta je tvořena potrubím DN 300 (viz výkres 132-16-D7).

Konstrukční a materiálové řešení
[bookmark: _Hlk503526998]Nově navržené kanalizační potrubí bude z PVC KG SN4 DN150 a DN110. Těleso STMH5 tvoří výlisek z PE. Usazovací jímka U2, revizní šachta RŠ a akumulační jímka A2 je vyrobená z PE. 

Pro zásyp sestavy a šachty bude použit štěrkopísek frakce 0/8 mm, pro zásyp kanalizačního potrubí bude použit štěrk frakce 0/8 mm. 

Při zásypu hlouběji uložené sestavy ČOV typ STMH5 (usazovací jímka U2, nádrž STMH5 a akumulační jímka A2) se použije štěrkopísek 0/8 mm od spodní části pláště nádrží do vrchní části pláště nádrží. Toto se provede u každé nádrže zvlášť (odlišná výšková uložení nádrží). Poté, se provede zásyp odlehčeným materiálem (styropor, polystyren) do hloubky 400 mm pod terén, zbylá část se zasype vykopanou zeminou (jedná se o hloubku cca 400 mm od terénu). 


Mechanická odolnost a stabilita
Potrubí a sestava ČOV je určena pro uložení do země a nepožaduje dodatečné posouzení. Zatížení z povrchu převážně lehkými vozidly (travní sekačky). Hloubka uložení potrubí je dostatečnou ochranou proti zamrznutí obsahu.
Sestava ČOV musí být umístěna mimo pojížděné plochy, tj. v plochách zatravněných. Vrchní okraj musí být vyveden nad úroveň terénu, aby nedocházelo k zaplavení sestavy ČOV povrchovou vodou.

D1.3 	Požárně bezpečnostní řešení
[bookmark: _GoBack]Stavba je bez požárního rizika, je umístěna pod povrchem území. 
ČOV pro RD Hellstein, Petřvaldská 459, Kostelec nad Černými lesy
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